
Lumen Led IN - инструкция пользователя.

Автор: Freeelements
08.11.2011 13:11

 

  

Светодиодная вставка Lumen Led IN, внутренней установки, для подводных фонарей
Lumen X4 и Lumen X6 является сложным техническим устройством, специально
изготовленным для использования в этих подводных фонарях. Необходимо правильно
эксплуатировать светодиодную вставку и соответствующим образом обслуживать...

  

Светодиодная вставка внутрненней установки Lumen Led IN, не так давно была
сконструирована и запущена в производство. Основной ее целью создания, ставилась
задача, не вносить совершенно нкиаких конструктивных изменений в конструкцию
подводного фонаря Lumen X4, Lumen X6, что с успехом достигнуто, о светодиодной
вставке Lumen Led IN в статье "Lumen жил, Люмен жив, Lumen будет жить!"

      

 

  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЭКСПЛУАТИРУЩИМ СВЕТОДИОДНУЮ ВСТАВКУ LUMEN LED IN
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(Внимательно изучить, всем, кто уже купил или собирается купить Lumen Led IN ) 

          

    Некоторые штатные элементы конструкции подводного фонаря Lumen X4\X6 не потребуются при использовании светодиодной вставки Lumen Led IN. Вам не будут нужны рассеивающая линза и проставка, куда устанавливается лампа накаливания.  
          
    

    Первым делом, необходимо удалить отражатель, он закреплен в прозрачном стакане без применения клея, без применения термо пресса, он просто установлен плотно в "распор". Вставьте карандаш, ручку, любой предмет, плотно входящий в отверстие для лампы накаливания и наклоните, отражатель выскочит.  
          
    

    При удалении отражателя, соблюдайте осторожность! Не применяйте большого усилия при его демонтаже, отражатель вытаскивается очень легко! Применяя усилие, Вы можете повредить прозрачный пластиковый "стаканчик" в который установлен отражатель! Очень аккуратно демонтируйте отражатель.  
          
    

    При эксплуатации светодиодной вставки Lumen Led IN, Вам не потребуется этот элемент - проставка, в которой установлена лампочка.   
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    При эксплуатации светодиодной вставки Lumen Led IN, Вам не потребуется этот элемент - отражатель.                 

    Светодиодная вставка Lumen Led IN, устанавливается внутрь корпуса фонаря, не внося никаких изменений в конструкцию самого фонаря Lume X6. Обратите внимание, что при установке, необходимо контактную площадку на плате светодиодной вставки совместить с контактной площадкой на выключателе фонаря Lumen X6/X4. Контактная площадка хорошо видна на плате светодиодной вставки, она медная.                 

    Для того, что бы Вы ничего не перепутали ( что сделать парктически не возможно, конструктив такой, что по другому не установится), изучите этот рисунок! На корпусе светодиодной вставке, три "ножки", две из них несут функцию простых упоров (синий), одна !!! контактная (зеленый), вот эта контактная "ножка" упирается в "-" батареи питания, две же остальных просто упоры! Второй контакт  (красный) плоский, выполнен на плате светодиодной вставки, он должен при установке попасть на контакт переключателя (красный).                

 3 / 5



Lumen Led IN - инструкция пользователя.

Автор: Freeelements
08.11.2011 13:11

    Внимательно устанавливайте элементы питания, обращайте внимание на полярность батарей питания и устанавливайте исключительно в соответствии с требованиями конструкции подводного фонаря Lumen X6 или Lumen X4. Не правильная установка батарей питания, может привести к выходу из строя драйвера питания и светодиода, будьте внимательны, гарантия не распространяется на данную неисправность.               

     Когда Вы установите светодиодную вставку внутрь корпуса фонаря, Вы заметите легкую подпружиненность со стороны батарей питания, это правильно, так должно быть при правильной установке. Ни в коем случае не должно применяться никаких усилий, вкручиваний и т.д. вставка просто устанавливается внутрь.                

     Пластиковый прозрачный стаканчик, выполняет роль прижима светодиодной вставки к элементам питания и контакту выключателя, но! обратите внимание прижим осуществляется за выступающий бортик вставки, а ни в коем случае не передним стеклом "стаканчика"! Не требуется стараться с силой вкрутить пластиковый прозрачный "стаканчик", достаточно просто его закрутить до упора. Уплотнение о-ринг НЕ ЗАВИСИТ от силы закручивания!Обязательно смазывайте О-ринг , густым силиконом, тонким слоем , сняв его полностью! Очищайте от грязи, ила, песка, место установки кольца O-ринг, ПРИ КАЖДОЙ СМЕНЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ или отворачивании стеклянного "стаканчика".                

 4 / 5



Lumen Led IN - инструкция пользователя.

Автор: Freeelements
08.11.2011 13:11

    Конструкция светодиодной вставки Lumen Led IN исключает касание передней части прозрачного "стаканчика" корпусом вставки или линзой светодиода! Если такое происходит, Вы сделали что то не правильно. Будьте аккуратны, Вы можете повредить корпус "стаканчика"!                               {odnaknopka}
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